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یو تصویر چاپ شوی دی  چی   په  یوه شکل تبدیل او د کمپیوتر په حافظه کی یا په بعضی نورو وسایلو د کمپیوتر کی لکه Hard disk یا CD.Rom کی ساتل کیدای شی.

دغه دچاپیدومرحله د سکنر یا د ویدیو کمری پواسطه چه په کمپیوتر کی دجمعه وار تابلو چوکات پوری مربوطه وی تر سره کیدای شی دا د تصویر دمختلفو پروسود عملیاتو پواسطه اداره کیدای شی.
د تصویر د پروسو عملیات په دریو لویو برخو ویشل کیدایشی
1. د تصویر تراکمImage Compression.
2. د تصویر لویونه او دو باره برسیره کول Image Enhancement and Restoration.
3.  د اندازی استخراج Measurement Extraction.
د تصویر تراکم دیرو خلکو ته آشنا کاردی  پدی پروسه کی د حافظی اندازه د ضرورت تر حده کمیری تر حو د دیجتل تصویر پکی و ساتل شی.
 د تصویر نواقص کوم چی د دیجتل کولو د پروسی  له کبله یا د تصویر د نصب د پروسی د غلطیو له کبله (مثلاً د خرابی رنا له کبله) منح ته راحی  د تصویر د لویونی د تخنیکونو پواسطه اصلاح کیدای شی. کله چی یو  تصویر په سه وضعیت کی وی،  داندازی د استخراج د عملیاتو په مرسته په زره پوری معلومات ترلاسه کولای شو.
د تصویر  د لویونی او د اندازی د استخراج حینی مثالونه په لاندی دول ور کرل شویدی.

سوول شوی تول مثالونه د 256 خاکستری پیمانی د تصویرونو په دول سودل شویدی دا په دی معناچی هر پیکسیل (کوچنی نقطه چی د تصویر کوچنی برخه ترینه جوریری) په تصویر کی د 0 نه تر 256 نمبرونو په شکل  ساتل شوی چی 0 دیوه تور پکسیل  او 255 د سپین پیکسیل او ددی ترمنح نمبرونه د خاکستری سیورو حخه نمایندگی کوی . دی عملیاتو ته پراختیا ورکول کیدای شی ترحو په رنگه تصویرونه باندی عملیات ترسره کری.
لاندینی مثالونه یواحی د یو حو دیرو موجوده تخنیکونو حخه نمایندگی کوی  چی د تصویرونو د اداره کولو لپاره پکاریری.  د عملیاتو د داخلی کارونو تفصیل ندی ورکرل شوی خو د بعضی کتابو فهرستونه چی دا دول معلومات لری د ماخذ په دول د ددی متن په اخر کی سکیل شویدی .

د تصویر لویونه او دوباره برسیره کول

د چپی خوا  تصویر د شور ما شور له کبله د دیجتل کیدو د پروسی په وخت  گدود شویدی. د سی خوا روسانه تصویر د متوسط فلتر د تطبیق له کبله و تصویر ته لاسته راغلی دی. یو تصویر چی دناقص کیفیت لرونکی  لکه د چپ هغه تصویر چی د 2 تصویر به حنگ کی قرار لری د تصویر د هستوگرام په مرسته اصلاح کیدای شی تر حو د 2 تصویر د سی طرف په حیر تصویر لاسته راشی. 
د 3 تصویر چپ پورتنی برخی کی تصویر حپه لرونکی اثرات د اکتساب د پروسی له کبله منتح ته راغلی دی. دا نقیصه د 2 بعده لرونکی Fast-Fourier Transform به تصویر باندی (د 3 تصویر په پورته سی طرف ته) لمنحه تللی شی. د روسانه نقطو د لری کولو سره (د 3 تصویر چپ پورتنی برخه کی) او بالاخره د معکوس  Fast Fourier Transform د عمل په اجرا سره اصلی تصویر ته، بی لدی چی د 3 تصویر پورتنی کسته طرف حپه لرونکی حالت ولری، بیرته راگرحی.

یو تصویر چی به تتک روسنائی حالاتو کی را نیول شوی وی  او یو دوامدار تغیر د تصویر شاته روسنائی کی او د تصویر په اوردو کی (د 4 تصویر پورته چپ طرف ته) راوسئی د لاندی پروسیجر پواسطه اصلاح کیدای شی. لمری د تصویر مخته اشیای د 25 په 25 کی در خاکستری پیمانی د اتساع د عملیی د تطبیق په مرسته لمنحه یوسی (د 4 تصویر پورته سی طرف ته). لدی وروسته اصلی تصویر د تصویر د شا برخی نه تفریق کری (در تصویر کسته سی طرف). بالاخره رنگونه معکوس او  کنتراست د تصویر د هستوگرام په مرسته سمیدای شی (د 4 تصویر کسته سی طرف).

د تصویر د اندازی استخراج

لاندنی مثال راسی چی حه دول یو کس د تصویر د اندازی استخراج عملیه په  یو تصویر باندی تطبیق کولای شی. هغه تصویر چی د 5 تصویر چپ پورتنی برخه کی پروت دی بعضی اشیا راسئی. ددی عملیی موخه داده چی حه دول د اشیاوو اندازه د توزیع په هکله (د لیدنی ور ساحی). لمری مرحله داده چی تصویر په قطعو  باندی ویشل کیری تر حو په زره پوری اشیای د تصویر اطرف نه جدا کری. دا مرحله د تصویر د قدمه کولو په مرسته اجرا کیدای شی، هفه داسی چی د پیکسل ارقام د یو خاص قدمه لرونکی رقم سپین ته  او نور تول ارقام تور ته عیار کری (د 5 تصویر پورتنی سی طرف ته). لدی امله چی اشیای نسکتی وی نو در قدمی سطحه کوم چی توله سطحه د اشیاوو پکی شامله وی جدا اشیای نه سئی. دا مشکل د اوبو ویش انفصال پواسطه چی په تصویر باندی اجرای شی حل کیدای شی (د 5 تصویر کسته چپ طرف ته).تتتتتتتتتتتتتتتتت دا حالت د اوبو ویش انفصال اثر په نسکتو اشیاوو د اصلی تصویر باندی راسئی.
په اخره کی بعضی اندازی د تصویر حخه استخراج کیدای شی. 6 تصویر یو هستوگرام دی او د ساحی د اندازو توزیع راسئی. دا ساحات د تصویر د 28 سانتی متره عرض په بنا محاسبه شویدی.
